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TECHNISCHE DATEN

Wickelgerät für Wirk- und Webmaschinen

WINDER PR 2000
DE |

•	 Betriebsspannung: 
230 V AC, 50 Hz

•	 Stromaufnahme: 0,33 A

•	 Sicherung: 1A, träge

•	 Anschlusskabel: 10 Meter

•	 Farbe: Signalorange RAL 2003

•	 Wickelkörper: 
Scheibendurchmesser: 220 mm 
Scheibenabstand: 70 mm 
Konus: 65 mm : 47 mm

•	 Maße  
Breite / Tiefe / Höhe: 
230 mm / 450 mm / 320 mm

•	 Gewicht: 14 kg

•	 Maximale Umgebungstemperatur: 
+40°C

•	 Schutzart: IP54

Die erforderliche Zugkraft des Motors lässt  
sich stufenlos auf die Anzahl und Stärke 
der Fäden einstellen. Unter Einhaltung 
dieser eingestellten Zugkraft regelt sich die 
Aufwickelgeschwindigkeit in Abhängigkeit  
der Abzugsgeschwindigkeit des Fadens.

Die maximale Drehzahl ist auf 240 U/min 
begrenzt. Bei Überschreitung dieser Dreh-
zahl wird der Motor abgeschaltet. Bei Unter-
schreitung wird die eingestellte Zugkraft  
am Motor wieder eingeschaltet. 

Bei vollem Wickel kann durch Abnahme 
der vorderen Scheibe das Material vom 
Konus leicht abgestreift werden. Wird 
die Produktionsmaschine zeitweise 
stillgesetzt, für eine Ausbesserung  
eines Fehlers beispielsweise, ist es nicht  
erforderlich, den WINDER PR 2000 
abzuschalten. 

Nur bei längeren Stillstandszeiten – z.B. 
über Nacht – ist ein Abschalten ratsam. 
Eine Kontrolllampe zeigt an, ob das Gerät 
ein- oder ausgeschaltet ist.

  •  Speziell konzipiert, um Einzelfäden oder    
    Fadenbündel gleichmäßig abzuziehen  
    und aufzuwickeln
 
  •  Für Wirk- und Webmaschinen, aber  
    auch für Maschinen aus anderen  
    Produktionsbereichen geeignet
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PROTECHNA ist 1956 gegründet worden und seit 2011 Teil der belgischen VANDEWIELE-
Gruppe. Als führender Qualitätsanbieter von Faden- und Flächenkontrollsystemen für 
zahlreiche textile Herstellungsprozesse haben wir unser Produktprogramm für die textil-
verarbeitende Industrie sowie den Textilmaschinenbau über die Jahrzehnte kontinuierlich 
weiterentwickelt. Zusammen mit einem weltweiten Netzwerk von mehr als 60 Vertriebs-
partnern bieten wir unseren Kunden umfassenden Service und optimale Unterstützung.  
 
Unsere technische Abteilung sorgt für eine permanente Weiterentwicklung unserer 
Hightech-Produkte. Das Erarbeiten von individuellen Lösungen für die Textilindustrie und 
die enge Zusammenarbeit mit den führenden Textilmaschinenherstellern sind die 
Grundlage für die Innovationskraft unseres Unternehmens und die Leistungsstärke 
unserer Produkte.  
 
Unsere Qualitätssicherung sorgt mit eingehenden Kontrollen dafür, dass nur erstklassige 
Ware an unsere Kunden zum Versand kommt. Die Zuverlässigkeit und die im Markt 
bekannte außergewöhnliche Langlebigkeit unserer Produkte sind der beste Beleg dafür.  

An der Zufriedenheit unserer Kunden messen wir die Qualität unserer Arbeit und den 
Erfolg unseres Unternehmens.

•	 www.vandewiele.com

Lilienthalstrasse 9 | 85579 Neubiberg | Deutschland 
Telefon +49 89 608 114-0 | Fax +49 89 608 114-48

PROTECHNA Herbst GmbH & Co. KG
info@protechna.de 
www.protechna.de


