
Système de Comptage de Fils Numérique

CAMSCAN 3 5203
FR |

A                                        COMPANY



Le système de comptage de fils CAMSCAN 3 5203 permet de surveiller la 
nappe de fils sur les ourdissoirs directs et sectionnels, ainsi que sur les 
ensoupleuses et encolleuses. En fonction de la largeur du métier, le contrôle de 
la nappe de fils est effectué par 1 ou 2 caméras de précision montées dans un 
profil de protection. L’éclairage LED intégré permet d’éclairer la nappe de fils de 
manière homogène. Un contrôle permanent pour la détection de fils 
manquants est garanti de cette manière. En cas de rupture de fil ou d’un 
nombre de fils non conforme le métier est arrêté immédiatement par le 
système. En outre, le numéro de position exact d’un fil manquant dans la nappe 
de fils est affiché.

CAMSCAN 3 5203 
Système de Comptage de Fils Numérique

•	� Pour ourdissoirs directs et sectionnels, ainsi que pour 
ensoupleuses et encolleuses

•	� Contrôle permanent relatif aux fils manquants ou un 
nombre de fils non conforme

•	� Arrêt immédiat du métier et affichage du numéro de 
position exact d’un fil manquant

ARRÊT FIABLE DU MÉTIER
•	 Surveillance permanente sur l’ensemble 

du champ de vision des caméras

•	 Détection rapide de ruptures de fils

•	 Arrêt du métier même en cas de nombre 
de fils non conforme 
 
 

CONCEPTION
•	 Cadre de montage avec éclairage LED

•	 Système de caméra modulaire en largeurs 
de travail de 21” à 84”

•	 Affichage additionnel du numéro de 
position exact d’un fil manquant sur 
panneau matriciel grand format (disponible 
en option)

•	 En cas d’utilisation de fil noir, équipement 
d’éclairage par lumière infrarouge trans-
mise disponible en option pour la détection 
de fils manquants. Remplacement des 
filtres lumière du jour des caméras par des 
filtres infrarouges dans ce cas nécessaire 

FONCTIONNEMENT
•	 Saisie du nombre total de fils directement 

sur l’appareil de commande 

•	 Comparaison continue entre le nombre de 
fils défini et le nombre de fils réel

•	 Affichage du numéro de position exact 
d’un fil manquant sur l’appareil de 
commande doté d’écran couleur de 4,3 
pouces

 



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•	 Largeur de travail maximale: 84”

•	 Jauge maximale: E46 resp. 18 fils/cm

•	 Titre minimal détectable: 11 dtex

•	 Temps de réaction moyen: 50 ms 
(en fonction du matériau)

•	 Source lumineuse: Éclairage LED continu

•	 Tension de service:  
115 V - 230 V / 50 Hz - 60 Hz 

COMMANDE FACILE
•	 Écran couleur de 4,3 pouces pour afficher 

les états de fonctionnement du système 
de surveillance et le numéro de position 
exact d’un fil manquant 

•	 Saisie des paramètres de service 
directement sur l’appareil de commande 
via un clavier à membrane résistant

•	 Commande par menu facile à commander 
grâce à une interface utilisateur intuitive 
dans différentes langues

•	 Affichage visuel des signaux des caméras 
et du réglage de chaque caméra

•	 Consommation maximale de courant: 
100 VA (en fonction de l’éclairage)

•	 Contact de coupure: 
Contact de relais sans potentiel 
Sortie à semi-conducteur

•	 Mise à jour du logiciel via connexion USB



•	 www.vandewiele.com

La société PROTECHNA a été fondée en 1956 et fait partie du groupe belge VANDEWIELE 
depuis 2011. En tant que fournisseur leader de qualité de systèmes de contrôle des fils et 
des tissus pour de nombreux processus de fabrication textile, nous avons continuellement 
développé notre gamme de produits pour l’industrie textile ainsi que pour les constructeurs 
de machines textiles au cours des décennies. Avec notre réseau mondial de plus de 60 
partenaires commerciaux, nous offrons à nos clients un service complet et une assistance 
optimale.

Notre service technique veille au développement permanent de nos produits de haute 
technologie. L’élaboration de solutions individuelles pour l’industrie textile et une étroite 
collaboration avec les principaux fabricants de machines textiles sont au cœur de la force 
d’innovation de notre entreprise et de la performance de nos produits.

Notre assurance qualité veille, par des contrôles approfondis, à ce que seules des 
marchandises de première qualité irréprochables soient expédiées à nos clients. La 
fiabilité et la longévité exceptionnelle de nos produits, réputées sur le marché, en sont la 
meilleure preuve.

Nous mesurons la qualité de notre travail et le succès de notre entreprise au degré de 
satisfaction de nos clients.
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PROTECHNA Herbst GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Strasse 3 | 85521 Hohenbrunn | Allemagne 
Téléphone +49 89 608 114-0

info@protechna.de 
www.protechna.de


