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Le système de barrières lumineuses laser LASERSTOP LOOM 2 4182 
est une référence en matière de fiabilité et de sécurité pour détecter 
les ruptures de fils sur les métiers à tisser à navettes, à projectiles,  
à griffes et à jet d’air, ainsi que sur les métiers à tisser larges et à 
ruban. Le système est équipé de la technologie laser la plus récente 
pour les barrières lumineuses, l’évaluation dans l’appareil de 
commande s’effectue avec les moyens les plus modernes de 
traitement numérique des signaux.

LASERSTOP LOOM 2 4182 
Détecteur de Casse de Fil pour Métiers à Tisser

•	� Arrêt immédiat du métier à tisser en cas de 
	 rupture de fil

•	� Barrières lumineuses avec technologie laser 
innovante

•	� Large gamme d’applications, permettant notamment 
une production sans défaut de tissus techniques

HAUTE SÉCURITÉ DE 
FONCTIONNEMENT
•	 Analyse des signaux commandée  

par ordinateur

•	 Surveillance automatique du système

•	 Laser de lumière rouge visible et non 
dangereux (laser classe 1)

•	 Adaptation automatique du système  
à la vitesse du métier à tisser 
 

MULTIPLES POSSIBILITÉS 
D’UTILISATION
•	 Large gamme d’applications avec 

possibilité de montage dans la foule avant 
et arrière, sous les fils de chaîne et, sur 
les métiers à tisser à ruban, également 
au-dessus du ruban tissé

•	 Forme plate de l’émetteur et du récepteur 
pour le montage dans la foule avant en 
cas d’espace restreint (version spéciale)

•	 Récepteur avec un diamètre plus grand 
pour une utilisation sur les métiers à  
tisser larges ou en cas de fortes vibrations 
du métier à tisser (version spéciale) 
 
 

ARRÊT FIABLE DU MÉTIER À TISSER
•	 Détection des fils à partir de 12 dtex

•	 Sensibilité constante sur toute la largeur 
de travail du métier à tisser

•	 Détection sûre et rapide des ruptures de 
fil, des fils qui collent ensemble et des 
nids de fils, même à des vitesses élevées 
de fonctionnement du métier à tisser ; 
sur les métiers à tisser à ruban, détection 
également des fibres saillantes et des 
nœuds à la surface du ruban

•	 Fonction Duo en option pour éviter les 
arrêts intempestifs en cas de grande 
quantité de bourres en suspension



VARIANTES ET SYNCHRONISATION
•	 Appareil de commande 4182 à 2 canaux : 

Pour le raccordement de jusqu’à 
2 barrières lumineuses

•	 Appareil de commande 4182 à 3 canaux : 
Pour le raccordement de jusqu’à 
3 barrières lumineuses

•	 Générateur d’impulsions pour la 
synchronisation avec le mouvement  
de la foule 

COMMANDE FACILE
•	 Écran couleur de 4,3 pouces pour  

afficher l’état de fonctionnement des 
barrières lumineuses

•	 Saisie des paramètres de service 
directement sur l’appareil de commande 
via un clavier à membrane résistant

•	 Commande par menu facile dans 
différentes langues 
 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
•	 Raccordement basse tension : 

12 V - 36 V AC / 50 Hz - 60 Hz 
12 V - 48 V DC

•	 Contact de coupure : 
Contact de relais sans potentiel



•	 www.vandewiele.com
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La société PROTECHNA a été fondée en 1956 et fait partie du groupe belge VANDEWIELE 
depuis 2011. En tant que fournisseur leader de qualité de systèmes de contrôle des fils et 
des tissus pour de nombreux processus de fabrication textile, nous avons continuellement 
développé notre gamme de produits pour l’industrie textile ainsi que pour les constructeurs 
de machines textiles au cours des décennies. Avec notre réseau mondial de plus de 60 
partenaires commerciaux, nous offrons à nos clients un service complet et une assistance 
optimale.

Notre service technique veille au développement permanent de nos produits de haute 
technologie. L’élaboration de solutions individuelles pour l’industrie textile et une étroite 
collaboration avec les principaux fabricants de machines textiles sont au cœur de la force 
d’innovation de notre entreprise et de la performance de nos produits.

Notre assurance qualité veille, par des contrôles approfondis, à ce que seules des 
marchandises de première qualité irréprochables soient expédiées à nos clients. La 
fiabilité et la longévité exceptionnelle de nos produits, réputées sur le marché, en sont la 
meilleure preuve.

Nous mesurons la qualité de notre travail et le succès de notre entreprise au degré de 
satisfaction de nos clients.

 

info@protechna.de 
www.protechna.de

Robert-Bosch-Strasse 3 | 85521 Hohenbrunn | Allemagne 
Téléphone +49 89 608 114-0 

PROTECHNA Herbst GmbH & Co. KG


